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ŘADA PŘÍSTROJŮ PRO VÝROBU VELMI ČISTÉ A ULTRAČISTÉ VODY REVERSNÍ OSMÓZOU Z PITNÉ VODY



DIWA 3-5
Přístroje řady DIWA  jsou určeny pro přípravu velmi čisté vody z pitné 
vody reversní osmózou s vodivostí pod 1 µ S/cm  výkonu 3 - 5 l/hod.

Systém v sobě zahrnuje tři čistící bloky:
- předčištění cartrigí FA , která odstraní z vody mechanické partikulární   
  částice a chlór
- reversně osmotický modul odstraňující z vody anorganické ionty s 
účinností 95 - 99% , organické látky až 99%  a dále bakterie a 
mikroorganismy
- konečné dočistění iontoměničem v cartrigi II  na hodnotu pod 1 mS/cm 
minimalizuje T.O.C.  látky
- výstupní mikrobiální filtr (na přání zákazníka)

DIWA 3-5

ŘADA PŘÍSTROJŮ PRO VÝROBU VELMI ČISTÉ VODY REVERSNÍ 
OSMÓZOU Z PITNÉ VODY

Přednosti přístroje:
- předúprava vody pro reversní osmózu (cartrige FA) 
- reversní osmóza - modul RO
- displej zobrazující měřenou výstupní vodivost v µS/cm
- koncové dočištění výstupní vody iontoměničem 
   (cartrige II)
- výstupní mikrobiální filtr (na přání zákazníka)
- jednoduchá výměna cartrigí
- provedení rca, rica jsou určena pro zdroje vody s velmi 
nízkým tlakem
- spouštění přístroje elektrickým spínačem
- kontrola kvality výstupní vody, při překročení nastavené 
hranice dojde k vypnutí přístroje
- hlídání max. hladiny vody v případném zásobníku 
demivody
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3 l/h

0,5 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 10W

IP 44 / 56 DB (A)

11 kg

5 l/h

0,5 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 10W

IP 44 / 56 DB (A)

11 kg

DIWA 3 ra
Katalogové číslo D02010000

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Napětí/příkon

Krytí/hlučnost

Hmotnost

DIWA 5 ra

Krytí/hlučnost

Hmotnost

Produkt  = netlakový výstup vody s vodivostí do 50 µ S/cm

Produkt = netlakový výstup vody s vodivostí do 50 µ S/cm

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Napětí/příkon

Katalogové číslo D02020000

A – nátok surové vody
B – produkt
C – odpad
D – konektor hladinoměru
E – přívod elektrické energie

1 – vstupní solenoidový 
ventil
2a – cartrige FA
2b – cartrige FA (náhradní )
3 – RO modul
4 – sonda vodivosti
5 – mikrobiální filtr
6 – deska řídícího systému
7 – manometr
8 – restriktor
15 – ovládací panel
16 – příchytka cartrigií

Mikrobiální filtr [ 5 ] není 
standartní součástí zařízení. Je 
dodáván na přání zákazníka.
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3 l/h

0,2 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 60W

IP 44 / 56 DB (A)

13 kg

5 l/h

0,2 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 60W

IP 44 / 56 DB (A)

13 kgHmotnost

Produkt  = netlakový výstup vody s vodivostí do 50 µ S/cm

Produkt = netlakový výstup vody s vodivostí do 50 µ S/cm

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Napětí/příkon

Katalogové číslo D02040000

Krytí/hlučnost

Hmotnost

DIWA 5 rca

Krytí/hlučnost

DIWA 3 rca
Katalogové číslo D02030000

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Napětí/příkon

A – nátok surové vody
B – produkt
C – odpad
D – konektor hladinoměru
E – přívod elektrické energie

Mikrobiální filtr [ 5 ] není 
standartní součástí zařízení. Je 
dodáván na přání zákazníka.

1 – vstupní solenoidový 
ventil
2a – cartrige FA
2b – cartrige FA (náhradní )
3 – RO modul 
4 – sonda vodivosti
5 – mikrobiální filtr
6 – deska řídícího systému
7 – manometr
8 – restriktor
9 – čerpadlo
10 – napájecí zdroj čerpadla
15 – ovládací panel
16 – příchytka cartrigií
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3 l/h

0,5 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 10W

IP 44 / 56 DB (A)

11 kg

5 l/h

0,5 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 10W

IP 44 / 56 DB (A)

11 kgHmotnost

Produkt  = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Produkt = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Napětí/příkon

Katalogové číslo D02140000

Krytí/hlučnost

Hmotnost

DIWA 5 ria

Krytí/hlučnost

DIWA 3 ria
Katalogové číslo D02130000

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Napětí/příkon

A – nátok surové vody
B – produkt
C – odpad
D – konektor hladinoměru
E – přívod elektrické energie

Mikrobiální filtr [ 5 ] není 
standartní součástí zařízení. Je 
dodáván na přání zákazníka.

1 – vstupní solenoidový ventil
2a – cartrige FA
2b – cartrige II
3 – RO modul 
4 – sonda vodivosti
5 – mikrobiální filtr 
6 – deska řídícího systému
7 – manometr
8 – restriktor
15 – ovládací panel
16 – příchytka cartrigií
17 – aretační matice 
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3 l/h

0,5 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 10W

IP 44 / 56 DB (A)

13 kg

5 l/h

0,5 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 10W

IP 44 / 56 DB (A)

13 kg

Pracovní teplota

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Napětí/příkon

Hmotnost

DIWA 5 riat

Krytí/hlučnost

DIWA 3 riat
Katalogové číslo D02190000

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Hmotnost

Produkt  = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Produkt = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Napětí/příkon

Katalogové číslo D02200000

Krytí/hlučnost

A – nátok surové vody
B – produkt
C – odpad
D – konektor hladinoměru
E – přívod elektrické energie

1 – vstupní solenoidový ventil
2a – cartrige FA
2b – cartrige II
3 – RO modul
4 – sonda vodivosti
6 – deska řídícího systému
7 – manometr
8 – restriktor
11 – zásobník demivody (4 litry)
12 – výstupní ventilek
13 – hladinoměr (max. hladina vzásobníku)
16 – příchytka cartrigií
17 – aretační matice
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3 l/h

0,2 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 60W

IP 44 / 56 DB (A)

13 kg

5 l/h

0,2 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 60W

IP 44 / 56 DB (A)

13 kg

Pracovní teplota

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Napětí/příkon

Hmotnost

DIWA 5 rica

Krytí/hlučnost

DIWA 3 rica
Katalogové číslo D02210000

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Hmotnost

Produkt  = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Produkt = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Napětí/příkon

Katalogové číslo D02220000

Krytí/hlučnost

A – nátok surové vody
B – produkt
C – odpad
D – konektor hladinoměru
E – přívod elektrické energie

Mikrobiální filtr [ 5 ] není 
standartní součástí zařízení. Je 
dodáván na přání zákazníka.

1 – vstupní solenoidový ventil
2a – cartrige FA
2b – cartrige II
3 – RO modul
4 – sonda vodivosti
5 – mikrobiální filtr
6 – deska řídícího systému
7 – manometr
8 – restriktor
9 – čerpadlo
10 – napájecí zdroj čerpadla
15 – ovládací panel
16 – příchytka cartrigií
17 – aretační matice 
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3 l/h

0,2 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 60W

IP 44 / 56 DB (A)

15 kg

5 l/h

0,2 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 60W

IP 44 / 56 DB (A)

15 kg

Napětí/příkon

Katalogové číslo D02280000

Krytí/hlučnost

Produkt = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Krytí/hlučnost

DIWA 3 ricat
Katalogové číslo D02270000

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Hmotnost

Produkt  = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Pracovní teplota

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Napětí/příkon

Hmotnost

DIWA 5 ricat

A – nátok surové vody
B – produkt
C – odpad
D – konektor hladinoměru
E – přívod elektrické energie

1 – vstupní solenoidový ventil
2a – cartrige FA
2b – cartrige II
3 – RO modul
4 – sonda vodivosti
6 – deska řídícího systému
7 – manometr
8 – restriktor
11 – zásobník demivody (4 litry)
12 – výstupní ventilek
13 – hladinoměr (max. hladina vzásobníku)
16 – příchytka cartrigií
17 – aretační matice 
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10 l/h

0,5 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 10W

IP 44 / 56 DB (A)

12 kg

10 l/h

0,5 MPa

5 - 25°C

230V, 50Hz / 10W

IP 44 / 56 DB (A)

12 kgHmotnost

Produkt  = netlakový výstup vody s vodivostí do 50 µ S/cm

Produkt = netlakový výstup vody s vodivostí do 1 µ S/cm

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Napětí/příkon

Katalogové číslo D02300000

Krytí/hlučnost

Hmotnost

DIWA 10 ria

Krytí/hlučnost

DIWA 10 ra
Katalogové číslo D02290000

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Výkon

Minimální tlak vstupní vody

Pracovní teplota

Popis: (zařízení s poloautomatickou obsluhou)

Napětí/příkon

A – nátok surové vody
B – produkt
C – odpad
D – konektor hladinoměru
E – přívod elektrické energie

Mikrobiální filtr [ 5 ] není 
standartní součástí zařízení. Je 
dodáván na přání zákazníka.

1 – vstupní solenoidový ventil
2a – cartrige FA
2b – cartrige FA (náhradní ) typ ra
     – cartrige II typ ria
3a – RO modul (1)
3b – RO modul (2)
4 – sonda vodivosti
5 – mikrobiální filtr 
6 – deska řídícího systému
7 – manometr
8 – restriktor
15 – ovládací panel
16 – příchytka cartrigií
17 – aretační matice
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ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ
Typ ra, rca, ria, rica
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ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ
Typ riat, ricat
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VÝHODY ZAŘÍZENÍ
Snadná výměna cartrigií
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3ra 5ra 10 ra 3rca 5 rca 3ria 5ria 10 ria 3rica 5rica 3riat 5riat 3ricat 5ricat

1 Solenoidový ventil 1 ks 1 ks

2a Cartrige MODUL FA 2 ks 1 ks

2b Cartrige MODUL II - 1 ks

3 RO Modul 2 ks 2 ks

4 Sonda SV1 1 ks 1 ks

5 Mikrobiální filtr

6 Řídící systém ROSA 1 ks 1 ks

7 Manometr 1 ks 1 ks

Restriktor 180 1 ks - - 1 ks - 1 ks - - 1 ks - 1 ks - 1 ks -

Restriktor 250 - 1 ks - - 1 ks - 1 ks - - 1 ks - 1 ks - 1 ks

Restriktor 350 - - 1 ks - - - - 1 ks - - - - - -

9 Zvyšovač tlaku - -

10 Transformátor - -

"O" kroužky 8 ks 8 ks

DIWA
Tabulka náhradních dílů

DílPoz.

na přání zákazníka

1 ks 1 ks 1 ks 1 ks1 ks 1 ks

2 ks

1 ks

1 ks

-

8 ks

-

1 ks

1 ks

-

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

8 ks

-

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

-

8 ks

1 ks

1 ks

1 ks

-

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

8 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks -

1 ks

1 ks

1 ks

-

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

8

8 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

8 ks

1 ks

1 ks

1 ks
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info:  www.watek.cz

tel. +420569/720533, +420569/720534
fax. +420569/721099

Ledeč nad Sázavou
ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VOD

Jiřího Wolkera 852
584 01  LEDEČ nad Sázavou


