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ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY IONEXOVOU TECHNOLOGIÍ

MSA  -  manuální poloautomatická demistanice

     A  -  plně automatická demistanice
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Užití a aplikace
- kotelny a výměníkové stanice
- myčky aut
- výroba tabulového skla
- výroba užitkového skla
- laboratoře
- fotografický průmysl
- výroba a příprava barev vodou ředitelných
- galvanizovny
- lakovny, zejména při používání barev vodou ředitelných
- vyvíječe páry pro růné účely

DEWA JSOU PRŮTOČNÁ ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY 
IONEXOVOU TECHNOLOGIÍ KATEX - ANEX

PRODUKT - DEMIVODA S VODIVOSTÍ OD 2mikroS/cm
REGENERACE SE PROVÁDÍ POMOCÍ HCl (33%) A NaOH (50%)
ODPADNÍ VODY SE MUSÍ LIKVIDOVAT VE ZNEŠKODŇOVACÍ STANICI

VODIVOST PRODUKOVANÉ DEMIVODY JE TRVALE MONITOROVÁNA.
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[l/h] [m3/cyklus] [2ks] [l] [typ] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DEWA MSA 10 300 2 0735 2x10 S132T/XPO 1095 905 945 184 570 2 x kanistr 50 l * 610 350

DEWA MSA 25 750 5 1035 2x25 S132T/XPO 1095 905 945 257 720 2 x kanistr 50 l * 610 350

DEWA MSA 50 1500 10 1248 2x50 S132T/XPO 1430 1240 1280 304 810 2 x kanistr 50 l * 610 350

DEWA MSA 75 2250 15 1354 2x75 S132T/XPO 1565 1375 1415 334 870 2 x 100l ** 800 400

DEWA MSA 100 3000 20 1465 2x100 S132T/XPO 1850 1660 1700 369 940 2 x 200 l ** 1000 500

DEWA MSA 150 4500 30 1865 2x150 S230T/XPO 1980 1790 1830 469 1150 2 x 300 l ** 1100 600

DEWA MSA 200 6000 40 1865 2x200 S230T/XPO 1980 1790 1830 469 1150 2 x 400 l ** 1100 700

A B
DEWA MSA XXX

Qmax KDM 300 *** Kolony C

**  Zásobníky dělané, na HCl s vodním uzávěrem  a lapačem výparů

D Zásobník

* Dva zásobníky 50 l (dvouhrdlé kanistry s lapačem výparů (na zásobníku HCl)

E F GIonex Ventil / 
řízení

*** KDM = demineralizační kapacita zařízení pro jeden cyklus při vodivosti napájecí vody 300 mikroS/cm

Základní charakteristika zařízení
Měření vodivosti produktu je bez vazby na start regenerace. Výstup demivody není 
blokován překročením vodivosti demivody.                                           Rozsah měření 
3 až 1000 mikroS/cm.

Technické parametry
minimální tlak vstupní vody

maximální tlak vstupní vody

Každou regeneraci (katex – anex) je možno odstartovat kdykoliv ručně, stisknutím 
tlačítka, nebo je možné využít startování regenerací  v časových intervalech 1 až 14 
dnů. Režim regenerace (4 + 4 cykly) je programovatelný.
Množství ionexu v kolonách (katex, anex) nemusí být stejné.
Při  regeneraci demistanice je výstup demivody uzavřen.

DEWA MSA XXX
Jednoduché manuální poloautomatické ionexové demistanice.

… a další větší zařízení podle potřeby

Regeneranty: HCl, NaOH

maximální teplota vstupní vody

elektrické připojení

0,2 Mpa

0,6 Mpa

40°C

230V/50Hz/10 W 

K A
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[l/h] [m3/cyklus] [2ks] [l] [typ] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DEWA A 50 1500 10 1248 2x50 S132D 1325 1240 1280 304 1360 2 x 100 l * 800 400

DEWA A 75 2250 15 1354 2x75 S132D 1455 1375 1415 334 1420 2 x 100 l * 800 400

DEWA A 100 3000 20 1465 2x100 S132D 1745 1660 1700 369 1490 2 x 200 l * 1000 500

DEWA A 125 3750 25 1665 2x125 S230D 1750 1665 1705 406 1560 2 x 300 l * 1000 500

DEWA A 150 4500 30 1865 2x150 S230D 1875 1790 1830 469 1690 2 x 300 l * 1100 600

DEWA A 175 5250 35 1865 2x175 S230D 1875 1790 1830 469 1690 2 x 400 l * 700 1100

DEWA A 200 6000 40 1865 2x200 S230D 1875 1790 1830 469 1690 2 x 400 l * 700 1100

*** KDM = demineralizační kapacita zařízení pro jeden cyklus při vodivosti napájecí vody 300 mikroS/cm

Jednoduchý  automatický provoz a regenerace demistanice.

F G

… a další větší zařízení podle potřeby
**  Zásobníky dělané, na HCl s vodním uzávěrem  a lapačem výparů

C D E ZásobníkIonex Ventil / 
řízení A B

DEWA A XXX
Qmax KDM 300 Kolony

maximální teplota vstupní vody 40°C
elektrické připojení 230V/50Hz/10 W 

minimální tlak vstupní vody 0,2 Mpa
maximální tlak vstupní vody 0,6 Mpa

DEWA A XXX
Nadstandardní plně automatická ionexová demistanice.

Základní charakteristika zařízení

Měření vodivosti produktu má vazbu na výstup demivody, který se automaticky 
uzavře při překročení nastavené hraniční vodivosti demivody. Rozsah měření 3 až 
100 (300) mikroS/cm.

Regenerace celé demistanice se startuje automaticky po překročení nastavené 
hraniční vodivosti a probíhá zcela automaticky. Je možno také startovat regenerace 
stisknutím tlačítka. Režim regenerace (4 + 4 cykly) je programovatelný.

Množství ionexu v kolonách (katex, anex) nemusí být stejné.
Při regeneraci demistanice je výstup demivody uzavřen.
Regeneranty: HCl, NaOH

Technické parametry

K A



tel. +420569/720533, +420569/720534

info:  www.watek.cz

Ledeč nad Sázavou
ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VOD

Jiřího Wolkera 852
584 01  LEDEČ nad Sázavou

fax. +420569/721099


